
 
 

 
 

 
前  言 
頂樓屋頂漏水最根本的處理法係將屋頂陽台表面所有覆

蓋的磁磚、泡沫水泥、PU防水塗層等清除至原混凝土面

後，再重新翻修，其工程繁雜，而造成極大的困擾。 
 
使用「克漏牆滲透結晶防水劑」可由屋頂內側天花板進行

防水處理。塗刷的「克漏牆滲透結晶防水劑」將滲透入混

凝土結構內產生結晶，修補小於0.5mm的微細裂縫，搭配

使用「克漏牆防水修補砂漿」，以傳統泥作工法補平即可

完成漏水處理。 
 
前處理 
1. 將天花板的油漆等塗層清除至原混凝土面，表面不能有任何殘留物，因塗佈「克漏牆滲

透結晶防水劑」的混凝土表面毛細孔需打開，以利於滲透入混凝土內產生結晶。  
 
 

2. 針對漏水點、裂縫、二次施工縫、角隅等處，鑿除約2~3公分深的凹槽至原混凝土結構，

並將碎屑清除乾淨。 
 

3. 將鑿除的凹槽用水清洗乾淨，並噴濕至水份飽和的狀態但不滴水。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
施工方法 
1. 先在鑿除的凹槽內塗刷一層已調配的「克漏牆滲透結晶防水劑」漿液，配比為「克漏牆

滲透結晶防水劑」：水為5：3～3.5(重量計)或5：2~2.5(體積計)。在漿液仍未乾前，立即

將「克漏牆防水修補砂漿」與水以4.5：1拌好的水泥砂漿，以鏝刀將其填入開鑿的凹洞

中鏝平，或用手將砂漿捏成團塊擠壓入溝槽中補平，然後全面塗刷兩層「克漏牆滲透結

晶防水劑」漿液，其間隔時間約為40分鐘。 

 

2. 當「克漏牆滲透結晶防水劑」硬化到可用水噴灑時，立即噴水養護，通常養護1天，每天

3次，在極炎熱的氣候下，則需增加養護的天數與次數。 
 
註：1.「克漏牆防水系列產品」具高鹼性，施工時請務必戴上防護手套、護目鏡等護具。 

 

2. 乾固的「克漏牆滲透結晶防水劑」表面如需塗佈塗料或其他保護層，應使用醋酸或

1：10的稀釋鹽酸中和，並用清水徹底地沖洗乾淨。  
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